ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на разработку оборудования для очистки жидкости
	
	Назначение фильтра 
	ед. изм.
	Очистка жидкости от механических примесей и капельной жидкости (нужное подчеркнуть)

	1
	Показатели работы и характеристика изделия

	1.1
	Объемная производительность
	м 3 /час
	

	1.2
	Рабочее давление (изб.)
	кгс/см2
	

	1.3
	Минимальное рабочее давление 
	кгс/см2
	

	1.4
	Расчетное давление
	кгс/см2
	

	1.5
	Рабочая температура, возможные отклонения (+-…)
	0С
	жидкость
	стенки фильтра

	
	
	
	
	

	1.6
	Максимальная рабочая температура 
	0С
	

	1.7
	Расчетная температура 
	0С
	

	1.8
	Требования по эффективности очистки жидкости 

а) от механических твёрдых примесей  

б) от следов жидкости 
	
	г/м3
	мкм-%

	
	
	
	а) 

б) 
	а) 

б) 

	1.9
	Допустимое гидравлическое сопротивление (перепады давления) на чистом/на загрязненном фильтре
	кгс/см2
	

	1.10
	Необходимость установки предохранительного клапана и противодавление в системе сброса от него
	кгс/см2
	

	1.11
	Размер (Ду) линии вход/выход 

(и остальные характеристики присоединяемых трубопроводов)
	мм
	

	1.12
	Необходимость обогревающего устройства (если да см. приложение)
	
	

	1.13
	Перечень технических параметров подлежащих

а) контролю 
б) регулированию.

Необходимость выдачи сигнала и его тип
	
	а)

б)

	2
	Характеристика рабочей среды

	2.1
	Наименование среды 
	
	

	2.2.
	Компонентный состав среды 
	
	

	2.3
	Наименование и массовая концентрация жидких примесей (следов) в потоке среды на входе в фильтр
	г/нм3  
	

	2.4
	Наименование и массовая концентрация твердых примесей на входе в фильтр
	г/нм3 
	

	2.5
	Диапазон размеров твёрдых примесей на входе в фильтр, размерная характеристика следов жидкости, мкм. Желательна информация о дисперсном составе, диапазон мкм - %.
	Мкм, мкм-%.
	

	2.6
	Плотность улавливаемой (удаляемой) жидкости
	кг/м3   
	

	2.7
	Плотность среды при рабочих условиях
	кг/м3   
	

	2.8
	Поверхностное натяжение, 
а) среды 
б) примеси
	Н/м
	

	2.9
	Кинематическая или динамическая вязкость при рабочих условиях, 
а) среды 
б) примеси
	Па·с

Pa·s
	

	2.10
	Коррозионные свойства среды/прибавка на коррозию
	мм
	

	3
	Дополнительные данные

	3.1
	Материал конструкции
	
	

	3.2
	Количество заказываемых изделий в объекте
	шт.
	

	3.3
	Вид поставки (только корпус/с приборной обвязкой/с байпасом/блочный с дренажной обвязкой/блочный двойной рабочий + резервный с дренажной обвязкой)
	
	

	3.4
	Требуемый срок службы изделия
	лет
	

	3.5
	Место расположения фильтров (на открытой площадке / в помещении)
	
	

	3.6
	При необходимости установки – тип устройства обогрева, тип теплоизоляционного материала, напряжение питания электрического подогревателя либо температура теплоносителя
	
	

	3.7
	Место аппарата в технологической схеме назначение фильтра 
(по возможности приложить технологическую схему)
	
	

	3.8
	Наличие площадок обслуживания
	
	

	3.9
	Абсолютная минимальная температура района эксплуатации, температура наиболее холодной 5-дневки 
	0С
	

	3.10
	Сейсмичность района эксплуатации
	балл
	

	3.11
	Число циклов нагружения за весь срок службы
	
	

	3.12
	Прочие требования 
	
	


Приложение (заполнять при наличии указанных элементов конструкции)
	Обогрев и теплоизоляция 

	Устройство подогрева
	корпуса (Да/Нет)
	

	
	трубопроводов и арматуры магистрали (Да/Нет)
	

	
	трубопроводов и арматура линии сброса жидкости (Да/Нет)
	

	Тип устройства подогрева (змеевик/греющий кабель)
	

	Включаемый в объем поставки теплоизолирующий материал
	

	Напряжение питания электрического подогревателя, В
	


	
	
	
	

	
	подпись
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	дата
	
	


